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Competenza, affidabilita, professionalita sono parole che non bastano a descrivere DATEXEL.
Nata nel 1992, & una realta oggi affermata nel settore della costruzione di apparecchiature
elettroniche per 'automazione industriale e il controllo di processo.

01

pagina

| SETTORI COPERTI SONO | PIU DIVERSI:
energetico, petrolifero, alimentare, farmaceutico, industria chimica,
trattamento acque, automazione & engineering, cartario.
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LA PRODUZIONE

La gamma prodotti DATEXEL e vasta e completa e comprende:
trasmettitori, convertitori di temperatura analogici e digitali, isolatori galvanici, duplicatori d
segnale, moduli I/O distribuito, moduli di interfaccia A/D per PLC, soglie d'allarme, alimentatori,
Isolatorl per loop di corrente, misuratori e indicatori digitali.
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RICERCA&SVILUPPO

DATEXEL concentra notevoli investimenti nella RICERCA & SVILUPPO grazie all’apporto di
ricercatori e tecnici altamente specializzati, conseguendo risultati di prim‘ordine.

|| processo di lavoro avviene automaticamente con macchinari all'avanguardia (pick and place per
'assemblaggio). | prodotti sono collaudati al 100%, grazie anche all'ausilio di software specifici
e di strumentazione periodicamente sottoposta a taratura. Tutti | processi lavorativi (progettazione,
assemblaggio, collaudo) vengono svoltl internamente.
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L'innovazione tecnologica e la ricerca di soluzioni integrate permettono di fornire
al clienti un servizio sempre piu esclusivo.
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CONTROLLO QUALITA

DATEXEL opera quotidianamente nel pieno rispetto degli standard di Qualita, e ha ottenuto
la certificazione Iin accordo alla Norma UNI EN ISO 9001 (anno 1996), successivamente adeguata
alla attuale norma I1SO 9001:2008.

Unaltroimportantericonoscimentoelacertificazione ATEX94/9/CE, riguardantel’'omologazione
del requisitl di sicurezza per apparecchiature e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati

In atmostera potenzialmente esplosiva.
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DATEXEL si e anche adeguata nel luglio 2006 alla Direttiva RoHS (normativa 2002/95/CE)
che impone restrizioni sull’'uso di determinate sostanze pericolose nella costruzione di vari tipi
di apparecchiature elettriche ed elettroniche, offrendo cosi con | propri prodotti garanzie anche
alllambiente.
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GAMMA PRODOTTI

GAMMA PRODOTTI

« Convertitori di segnale per montaggio su guida DIN “Serie SLIM™

» Trasmettitori e convertitori di temperatura e segnale per montaggio su guida
DIN configurabili da PC “SERIE SMART" e “SERIE SMART  ATEX ”

« Trasmettitori e convertitori di temperatura e segnale per montaggio su guida
DIN programmabili da dip switch “SERIE P.D.S.”

« Trasmettitori convertitori di segnale per montaggio su guida DIN “SERIE DAT200"

e |solatori galvanici per montaggio su guida DIN “SERIE DAT500"
« Soglie di allarme per montaggio su guida DIN “SERIE DAT5024/DAT5028" 05

. Unita intelligenti “SERIE DAT9000" o
« Moduli di acquisizione e controllo “SERIE DAT3000"

« Moduli di interfaccia A/D per PLC “SERIE DAT6000"

« Trasmettitori di temperatura per montaggio in testa DIN B “SERIE DAT1000"

« Misuratori ed Indicatori digitali da pannello “SERIE DAT700/DAT8000/DAT9550"

« "ALIMENTATORI"
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SERIE SLIM
La linea di convertitori serie SLIM é stata progettata per fornire all’'utilizzatore il massimo della

flessibilita nella conversione di segnale.

Per maggiori informazioni sul prodotto

consulta la pagina su RUATAVA EY G
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L'intera serie puo essere programmata attraverso dip
switch con i quali e possibile configurare i campi scala di
Ingresso e uscita piu comuni, oppure attraverso Perso-
nal Computer, interfacciato con il software DATE-

SOFT in abbinamento all’'interfaccia PRODAT _

con il quale poter personalizzare i campi scala di FITTZRW==

UL

e T

gi PROSOFT

Ingresso e uscita secondo le proprie necessita.

Tutte queste caratteristiche in uningombro di soli
12,5 mm di spessore!

@DATEXEL PRODOTT
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SERIE SMART
| dispositivi della serie SMART si suddividono In Trasmettitori e Convertitori universall.

Possono accettare al loro ingresso svariati segnali provenienti dal
campo: sensorl Pt100 2,3 o 4 fili, sensorl a termocoppla, sensori
potenziometrici, segnall analogici (tensione o corrente).

Per maggiori informazioni sul prodotto

consulta la pagina su RAAA: EY G AL
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L'intera gamma dei dispositivi serie SMART puo
essere configurata dall’utilizzatore mediante PC
usando l'apposito software PROSOFT in abbina-
mento all’'interfaccia PRODAT.
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SERIE SMART A SICUREZZA INTRINSECA ATEX94/9/CE

| dispositivi della serie SMART a Sicurezza Intrinseca omologati secondo la Direttiva ATEX94/9/CE si suadividono
in 3 differenti tipologie di prodotto: Trasmettitori per ingresso universale installabili in atmostfera potenzialmente

esplosiva (Zona 0) codici: DAT 2015 IS, DAT 4035 IS, DAT 1010 IS, DAT 1015 IS, DAT 1065 IS.

Convertitori / Barriere per ingresso universale o Loop di corrente (0-4.....20 mA),
adatti all'installazione In zona sicura per collegamenti verso la zona 0 codici:
DAT 4235 IS nelle versioni: A = Convertitore/Barriera, B= Doppia soglia di
allarme, C= Convertitore/Barriera + Doppia soglia di allarme.

DAT 5030 IS nelle versioni: A= Barriera singolo canale, AH= Barriera singolo
canale HART trasparente, B= Barriera doppio canale,

BH= Barriera doppio canale HART trasparente.
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L'intera gamma dei Trasmettitori SMART A SICUREZZA

INTRINSECA (ad esclusione delle Barriere DAT5030IS che

prevedono la configurazione attraverso DIP SWITCH) puo

essere configurata dall’'utilizzatore mediante PC usando

I"apposito software PROSOFT in abbinamento DAT 2015 IS
all’interfaccia PRODAT munita di cavo CVPRO03. DAT 4035 IS |

| dispositivi della famiglia DAT4235 IS possono invece DAT 1010 IS 111G Exiall C

essere configurati dall’ utilizzatore in zona sicura DAT 1015 15
DAT 1065 IS

mediante apposito software PROSOFT in abbinamento
all'interfaccia PRODAT IS. DAT 5030 IS

< )] ) @DATEXEL PRODOTTI

Per maggiori informazioni sul prodotto
consulta la pagina su www.datexelit

Il (1) GD [Ex ia] lIC - [Ex 1aD]
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SERIE P.D.S.
| trasmettitori e convertitori della serie P.D.S. (programmabili da

dip switch), possono accettare al loro ingresso segnali provenienti
da sensori Pt 100 2 o 3 fili, sensorl a termocoppla, corrente o
tensione, strain gauge.

Per maggiori informazioni sul prodotto

consulta la pagina su RTAVAVA: EYGIRT
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SERIE DAT200, DAT500
L a serie di trasmettitori e convertitort DAT200 e in grado di accettare

al proprio ingresso segnali provenienti da potenziometri (DAT205) o
segnall In tensione o corrente (DAT207).

Per maggiori informazioni sul prodotto

consulta la pagina su RTAVAVE Y CLAL
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Gli isolatori galvanici autoalimentati serie DAT500
consentono di isolare segnali compresi nel range 0.20 mA.

Essi si suddividono in:
o Isolatore galvanico 0...20 mA / 0...20 mA (DAT511)
o Isolatore galvanico 0...20 mA / 0...20 mA con protocollo Hart trasparente (DAT511H)
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SERIE DAT5024 / DAT5028
Le soglie di allarme serie DAT5024/5028, possono accettare al loro ingresso

svariati tipi di segnali provenienti dal campo.

Per maggiori informazioni sul prodotto

consulta la pagina su RAAVA: EY G AL
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Novita

DAT5028
Soglia d’allarme per ingresso universale,
programmabile da dip switch
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SERIE DAT9000

Le unitaintelligenti della serie DAT9000, sono state iIdeate da DATEXEL per offrire al mercato prodotti
che, grazie alla loro potenzialita, permettono all'utilizzatore di gestire, attraverso il collegamento
di una rete di dispositivi MODBUS RTU Master/Slave collegati tramite la linea RS-485, svariate
architetture nell'ambito del sistemi di automazione e controllo di processo di taglia medio-piccola.

Per maggiori informazioni sul prodotto

consulta la pagina su RAAK: EL G AL
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Le unita intelligenti della serie

DAT9000 effettuano la lettura e la —
scrittura dei parametri dei dispositivi Novita
in campo ad esse collegati esequendo DAT9011
'elaborazione di funzioni tipo logico/ Unita intelligente con 1/0

matematico anche complesse, ad es.: analogici-digitali integrati
soglie, linearizzazioni, medie, radici

guadrate ecc.
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SERIE DAT3000

| modadulil di acquisizione e controllo serie DAT3000 costituiscono una soluzione completa per I
trattamento del segnali I/O sia digitali che analogici.

Per maggiori informazioni sul prodotto

consulta la pagina su RAAVA: EY G AL
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SERIE DAT6000
| moduli serie DAT6000 costituiscono una evoluzione nelle tecniche di connessione del
segnali analogici al PLC. Essi amplificano, linearizzano, filtrano ed isolano 1 segnall
analogici provenienti da piu sensori e li convertono in un segnale digitale ad

alta risoluzione che viene trasferito al PLC tramite una linea connessa ad

uno qualsiasi degli ingressi del controllore che e costituito da una

serie di “parole”a 16 bit contenenti Il valore degli ingressi analogici.

Per maggiori informazioni sul prodotto

consulta la pagina su RUAVAVE Y CLRL

| trasterimento viene controllato dal PLC stesso, generando un segnale di clock su una delle
proprie porte di uscita.

Ad ogni impulso di clock viene trasmesso un bit del dato. Con poche e semplici istruzioni il PLC
e quindi in grado di acquisire piu segnali analogici su un singolo ingresso digitale.

| moduli sono Inoltre provvistl di un segnale di Enable che, gestito dal controllore, permette di
‘multiplexare” piu moduli allo stesso ingresso digitale ed allo stesso segnale di clock.
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SERIE DAT1000
| trasmettitori della serie DAT1000 possono accettare al loro ingresso segnall provenienti da sen-

sori Pt100 2, 3 o 4 fili, sensori a termocoppia, sensori potenziometrici o segnali In tensione (mV).

Per maggiori informazioni sul prodotto

consulta la pagina su RAAA: EY G AL
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Essi forniscono in uscita un segnale 4...20 mA in tecnica due fili,
misurabile In serie al loop di alimentazione.

| a serie e composta da dispositivi con campo scala configurabile
da PC. La loro configurazione puo essere eseguita dall'utilizzatore

In modo semplice e rapido usando |'apposito software PROSOFT
In abbinamento all'interfaccia PRODAT.
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SERIE DAT700, DAT8000, DAT9550
La serie di misuratori e indicatori digitali e costituita da strumenti dedicati alle misure del campo del

processo e della temperatura.
| a serie DAT700 e disponibile in contenitori del formato 36X72 ed e composta dai seqguenti modelli:

e Indicatori digitali a 3,5 cifre LED (DAT701)
e Indicatori digitali a 3,5 cifre LCD (DAT702) . .
Per maggiori informazioni sul prodotto

e Indicatori digitali auto-alimentati a 3,5 cifre LCD (DAT733) o , Jatexel it
e Termometri digitali per sensori Pt100 o Termocoppia a 3,5 cOnstita fa pagifia st

cifre LCD o LED (DAT734, DAT735)

a serie DAT8000 e disponibile in un solo modello programmabile con visualizzazione LED a 4 cifre
auto-alimentato dal loop di corrente in contenitore 48X96 (DAT8050) 18
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Novitd DATS550

Display grafico remoto comunicante su
RS-485 con protocollo Modbus RTU.
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ALIMENTATORI MEANWELL Serie MDR
Alimentatori switching da guida DIN

Per maggiori informazioni sul prodotto

consulta la pagina su RAAK: EY G AL
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